Glod{enprﬁfungsprotbkolll _

21.55/56 der Glodke(n) far die

 gie Pfarrkirche Al s er-VorstadtyWies VIII.

o Nr. - 1 2
Durdmesser | 120.=cm = 68,-cm
Gewicht 1091.-kg | 189.4 kg
Legierung - Zinnbhronze

Guh sauber sauber
Inschrift . .
Sg:ﬂ;ﬁ:; und & | -
Glodkentyp Oktavgls Oktavgle
Gehorseindrudk " "
Tonlage e/1 a/2
Klangfarbe nell hell
Klangstarke - normal normal
Nadhall | 120 Sek. | To Sek.
Oberoktav e/242.5 a/243
Unterton e $4.5 a/143.5
Primton e/143 a/244
Terz g/145.5 £/242.5
Quint/Sext c/244 b/240.5
Dezime - -
Undezime -
Duodezim
2. Oberoktav

Im Tuyme vorhanden:g/144.5 und h/142.5,beide von Divan,m.aahrnunqe;t.

Die Gloke Nr. 1, 2, 3, 4, 5 wurde gepriift, .gegen ihre Ubernahme war nichts - einzuwenden.,




Als einheitlidies Ma6 gilt ‘die natarliche Teiltonrelbe mit Mollterz
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Die Differenzen der versd:ledeucn Teilténe sind in Sechzehntel eines Ganztones angegeben

ZBP=c 43 &
Te=oest 4 4
Q=g +0 :



- der altei

2 neue,in der Wiener GlockengieSerei Josef Pfundner fiix die
Pfarrkirche Al s er«Vorstad t,Wien VIil.,hergestellte
Glocken wurden vom Gertigten hinsichtlich der klanglichen Qua-
lit4ten liberprif4;das Brgebnis der Untersuchung ist in der umsei
tigen Tabelle niedergekgt. |

_ Die Kianganalyse zeigt bei beiden Sticken gute Lage der Telil
t¥ne,die eine klare und absolut stirungsfreie Tongebung gewdhr-
leistet;dies wird auch vom GehBr eindeutig bestitigt.Jede der

- beiden neuen Glocken ist als vorziglich gelungen su bewerten.

' Ebenso wurde die heikle Aufgsbe,die beiden fieuen Glocken
den zwei vorhandenen alten Stilcken in der Tonlage mglichst ge-
nau angupassen,vom GlockengieSer sehr gut gelbst.Beide alten
Glocken sind nimlich vom klanglichen Standpunkte aus nicht her-
vorragend;besonders die kleinere -h/l-weist ein Unruhiges Klang-
bild auf,das sich im Zusammengehen mit den drei anderem Glocken
vielleicht nicht richtig ins Ensemble fiigem wird.Doch kann dies
erst beim Liuten aller vier Sticke vom Turme aus endgilltig beur-
teilt werden.Da die zwei alten Glocken unter Denkmalsehutz ste-
hen,kam eine eventuelle Klangkorrekiur nicht in Betracht.

Es ist engunehmen,da8 die neuen Glocken den alten in der
Dynamik iiberlegen sein werdem.Die e/l-Glecke wird dem ganzen
Geldute eine kridftige Basis -5 wohltuendster Wirkung verleihen;

moglicherweiae—w1rd~miﬁ/§ auf die klangliche Schwidche
~die npgpe ¢ g ppdringlich erscheinenm,. -
A Unterschrift des Glodkenprifyrs
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